
Wabco - 4801041060 - EBS-AXLE MODULATOR MAN
 
Cruce de referencias:

WABCO  480104106R

WABCO  4801041060

WABCO  4801041010

WABCO  4801041040

MAN  81521066065

MAN  81521066039

MAN  81521066058

MAN  81521066065

MAN  81521066071

 
Especificaciones técnicas

 

   Aplicación    AA 2S 2M 4W

   Conexión eléctrica    Bayonet DIN 72585 1A-4.1-Sn/K2

   Corriente nominal    10 A

   Distancia entre orificios    100 mm

   Montaje    2x M12 x 1.5

   Presión de funcionamiento máx.    12.8 bar

   Rango de temperatura    -40°C to +80°C

   Rosca del puerto 11    M22 x 1.5 JED - 388-4

   Rosca del puerto 12    M22 x 1.5 JED - 388-4

   Rosca del puerto 21    M22 x 1.5 JED - 388-4

   Rosca del puerto 22    M22 x 1.5 JED - 388-4

   Rosca del puerto 3    Integrated Silencer

   Rosca del puerto 4    M16 x 1.5 JED - 388-4

   Tensión    24 V

   Tipo    Drive axle 2S 2M 4W

   Tipo de protección    IP 6K6K / IP 6K9K

   Volumen calculado (dm³)    4.7521

   Dimensiones (MM x MM x MM)    222 x 154 x 139

 
 



 
 


