
Wabco - 4728800600 - ELECTROVALVULA ECAS OTOKAR
 
Reemplazal

 

OTOKAR    16H2503770AA

 
 Especificaciones técnicas

 

   Marca    WABCO Original

   Tipo de pieza    Calidad premium original

   Especificaciones técnicas    Especificación OE

   Categoría de producto    Dispositivo

   Comentarios    Valve 1 = 0.32 A, Valve 2 = 0.34 A

   Conexión eléctrica    Bayonet DIN 72585-A2-4.1-Sn/K2, Bayonet DIN 72585-A1-4.2-Sn/K2, Bayonet DIN

72585-A1-3.6-Sn/K2

   Corriente nominal    320 mA

   Diámetro multinominal (del puerto 1 al x)    9.8 / 7.0 / 0.6 mm

   Montaje    3 x M8

   Presión de funcionamiento máx.    20.0 bar

   Rango de temperatura    -40°C to +80°C

   Rosca del puerto 11    M22 x 1.5 JED - 388

   Rosca del puerto 21    M22 x 1.5 JED - 388

   Rosca del puerto 22    M22 x 1.5 JED - 388

   Rosca del puerto 23    M22 x 1.5 JED - 388

   Rosca del puerto 26    M22 x 1.5 JED-388

   Rosca del puerto 27    M22 x 1.5 JED-388

   Rosca del puerto 3    Silencer 432 407 060 0

   Tensión    24 V

   Tipo de protección    IP 6K9K

   Volumen calculado (dm³)    6.5615

   Dimensiones (MM x MM x MM)    204 x 187 x 172

   UPC    193133444008

   peso (kg)    4.961

   peso (lb)    10.937

 

 
 



 
 


