
Wabco - 9325000550 - SECADOR APS Y MULTICIRCUITO WABCO - PARA VDL
 
Reemplaza

   VDL    20297689

   9325000550 = 9347050090 + 9324000210

 
 Especificaciones técnicas

 

   Marca    WABCO Original

   Tipo de pieza    Calidad premium original

   Especificaciones técnicas    Especificación OE

   Categoría de producto    Dispositivo

   Comentarios    MCPV pressure sensor: Yes (DIN bayonet 72585, 7-pin)

   Conexión de la calefacción    Bayonet DIN 72585-A1-2.1-1-Sn/K2

   Conexión eléctrica    DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2

   MCPV    9347050090

   Presión de apertura 21    9 bar

   Presión de apertura 22    9 bar

   Presión de apertura 23    7.5 bar

   Presión de apertura 24    7.5 bar

   Presión de cierre dinámica 21    7.0 bar

   Presión de cierre dinámica 22    7.0 bar

   Presión de cierre dinámica 23    4.5 bar

   Presión de cierre dinámica 24    4.5 bar

   Presión de corte    12.5 bar

   Presión de funcionamiento máx.    13.0 bar

   Rango de temperatura    -40°C to +80°C

   Rango operativo    1.5 bar

   Rosca del puerto 1    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 11    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 12    M12 x 1.5

   Rosca del puerto 21    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 22    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 23    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 24    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 25    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 26    M22 x 1.5

   Rosca del puerto 27    M12 x 1.5

   Rosca del puerto 28    M12 x 1.5

   Rosca del puerto 4/25    M10 x 1

   Secador de aire    9324000210

   Silencioso    Silencer 432 407 015 0

   Tensión    24 V

   Volumen calculado (dm³)    36.4437



   Dimensiones (MM x MM x MM)    401 x 306 x 297

   UPC    193133360315

   peso (kg)    6.154

 

 



 
 


